
＜ 使用目的 ＞

◦ 主要适用于巨大岩石和钢筋混凝土结构的基础・建筑物・路面等构造物的破碎及拆除。

◦ 与爆破・液压破碎锤等传统型的分裂和拆除设备相比无噪音、无震动、非常安全。

＜ 特長 ＞

◦ 将強力型分裂机套装到机架后、再安装到挖掘机上、可使分裂机自由移动、还能根据需要

　自由的决定分裂方向、提高工作效率。

◦ 产生巨大分裂力的同时具有较小的重量和体积。

◦ 作为标准型分裂机的升级型、在业界和同类产品中具有重量最轻、分裂力最大的特点。

＜ 規格 ＞

楔块(楔铁）

分裂机型号
直径

（ｍｍ）
有効長
（ｍｍ）

裂纹宽
（ｍｍ）

重量
（ｋｇ）

钎头直径
（ｍｍ)

钻孔深度
（ｍｍ）

分裂力
（吨)

PD-0 95 1,100 25 2,300 102 1,700 2,600

＜ 操作原理 ＞

・ 在被分裂的物体上钻一个适合使用分裂机的直径和深度的孔。

・ 将分裂机的楔块组插入孔中、确定分裂方向后、按开关驱动分裂机楔块组中的中间楔块

   向前驶出， 使物体有裂纹。
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